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Бездротове автоматичне охолодження, сушіння та моніторинг культур 

  
  

  

  Barn Owl Wireless 
Найдосконаліша з доступних на ринку система автоматичного керування  

вентиляторами та моніторингу культур 

  

  Принцип роботи 
 Barn Owl Wireless 

 

¶  Датчики обладнано 

радіопередавачами. 

¶  Дані передаються на 

розміщений неподалік 

шлюз (концентратор). 

¶  Шлюз надсилає дані 
в інтернет за допомогою 
сигналу мобільного 

телефону. 

¶  Доступ до даних в інтер-

неті можна отримати 
з будь-якого місце-

знаходження. 
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Бездротовий дистанційний моніторинг й автоматичне 
керування вентиляторами зі зберіганням даних  

і керування ними 

Barn Owl Wireless: крок за кроком 
  
1. Дані щодо температури надсилаються зі сховища на веб-сторінку. 

2. Доступ до даних на веб-сторінці можна отримати через інтернет. 

3. На веб-сторінці можна вибрати елементи керування вентиляторами. 

4. Керування вентиляторами здійснюється на веб-сторінці автоматично. 

Зерно-
сховище 

Веб-сторінка 

Офіс ферми 

  
Місця для 

встановлення Barn 
Owl Wireless: 

  

¶  сховища з горизонталь-
ним дном; 

¶  сушильні настили; 

¶  сушарки; 

¶  комплекси силосів або 

бункерів; 
¶  камери зберігання 

картоплі; 
¶  споруди для 

тваринництва; 
¶  виробництво компосту; 

¶  паливні баки; 
  
…а також чимало інших 
місць, де необхідні 
моніторинг і керування 

  Можливості Barn 
Owl Wireless 

  

Різні типи дистанційного 
моніторингу, зокрема таких 
показників: 
¶  температура; 

¶  рівень вологості; 

¶  погодні умови; 

¶  рівні завантаження; 

¶  переміщення; 

¶  рівень загазованості. 
  
Автоматичне керування 
різноманітним обладнанням, 
зокрема таким: 
¶  охолоджувальні та 

сушильні вентилятори; 
¶  вентиляційні системи; 

¶  генератори; 

¶  змішувачі для культур; 

¶  зрошувальні насоси; 

¶  системи сигналізації; 
  
…можливості практично 
безмежні. 



Професійні системи зберігання культур 

Бездротове автоматичне охолодження, сушіння та моніторинг культур 

  

  Бездротові датчики 
  

Датчики температури 
культур в однорівневих 

сховищах 
  

ʈʘʜʽʦʧʝʨʝʜʘʚʘʯ ʽʟ 
ʞʠʚʣʝʥʥʷʤ ʚʽʜ 
ʙʘʪʘʨʝʾ, ʱʦ 
ʢʨʽʧʠʪʴʩʷ ʜʦ 
ʞʦʨʩʪʢʦʛʦ ʜʘʪʯʠʢʘ 
ʢʫʣʴʪʫʨ ʥʘ ʚʽʜʩʪʘʥʽ 
2 ʘʙʦ 3 ʤ, ʥʘʡʢʨʘʱʝ 
ʨʦʟʤʽʱʫʚʘʪʠ 
ʧʦʩʝʨʝʜʠʥʽ ʤʽʞ 
ʩʪʽʡʢʘʤʠ ʯʠ 
ʚʝʥʪʠʣʷʮʽʡʥʠʤʠ 
ʢʘʥʘʣʘʤʠ. ʎʝ 
ʥʘʡʢʨʘʱʘ ʪʦʯʢʘ 
ʤʦʥʽʪʦʨʠʥʛʫ, ʘʜʞʝ 

ʧʽʜ ʯʘʩ ʨʦʙʦʪʠ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʽʚ 
ʚʦʥʘ ʦʭʦʣʦʜʞʫʻʪʴʩʷ 
ʦʩʪʘʥʥʴʦʶ. ʋ ʙʫʜʴ-ʷʢʠʡ ʯʘʩ 
ʤʦʞʥʘ ʚʩʪʘʥʦʚʠʪʠ ʜʦʜʘʪʢʦʚʽ 
ʜʘʪʯʠʢʠ, ʷʢʱʦ ʧʦʪʨʽʙʥʦ 
ʟʤʝʥʰʠʪʠ ʚʽʜʩʪʘʥʴ ʤʽʞ ʥʠʤʠ. 
 
 

Датчики температури 
навколишнього середовища 

  
  
  
  
  
  
  
ɼʘʪʯʠʢʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ 
ʥʘʚʢʦʣʠʰʥʴʦʛʦ ʩʝʨʝʜʦʚʠʱʘ 
ʟʯʠʪʫʶʪʴ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʫ ʧʦʚʽʪʨʷ 
ʪʘ ʧʦʨʽʚʥʶʶʪʴ ʾʾ ʟ ʧʦʢʘʟʥʠʢʘʤʠ 
ʢʫʣʴʪʫʨ ʽʟ ʤʝʪʦʶ ʢʦʥʪʨʦʣʶ 
ʨʽʟʥʠʮʽ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨ. ɼʣʷ 
ʢʝʨʫʚʘʥʥʷ ʧʨʦʮʝʩʦʤ ʩʫʰʽʥʥʷ 
ʜʦʩʪʫʧʥʽ ʢʦʤʙʽʥʦʚʘʥʽ ʜʘʪʯʠʢʠ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ ʥʘʚʢʦʣʠʰʥʴʦʛʦ 
ʩʝʨʝʜʦʚʠʱʘ ʪʘ ʚʽʜʥʦʩʥʦʾ 
ʚʦʣʦʛʦʩʪʽ. ʆʙʠʜʚʘ ʪʠʧʠ 
ʜʘʪʯʠʢʽʚ ʧʦʪʨʝʙʫʶʪʴ 
ʧʽʜʢʣʶʯʝʥʥʷ ʜʦ ʜʞʝʨʝʣʘ 
ʞʠʚʣʝʥʥʷ 240 ɺ. 

Компоненти 
бездротового 
моніторингу 

  
Бездротовий шлюз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʐʣʶʟ ð ʮʝ ʩʠʩʪʝʤʘ ʟʚô̫ʟʢʫ ʤʽʞ 
GSM ʡ ʽʥʪʝʨʥʝʪʦʤ, ʷʢʘ 
ʜʦʟʚʦʣʷʻ ʢʝʨʫʚʘʪʠ ʚʩʽʤʘ 
ʜʘʪʯʠʢʘʤʠ ʪʘ ʢʦʥʪʨʦʣʝʨʘʤʠ ʟ 
ʦʜʥʦʛʦ ʤʽʩʮʝʟʥʘʭʦʜʞʝʥʥʷ. ʁʦʛʦ 
ʩʣʽʜ ʫʩʪʘʥʦʚʣʶʚʘʪʠ ʚ ʥʘʡʚʠʱʽʡ 
ʪʦʯʮʽ ʩʭʦʚʠʱʘ ʯʠ ʫ ʚʠʩʦʢʽʡ ʪʦʯʮʽ 
ʜʽʣʷʥʢʠ ʩʢʣʘʜʫʚʘʥʥʷ. 

 
ʗʢʱʦ ʥʘ ʜʽʣʷʥʮʽ ʩʢʣʘʜʫʚʘʥʥʷ 
ʨʦʟʪʘʰʦʚʘʥʦ ʜʝʢʽʣʴʢʘ ʩʧʦʨʫʜ, ʫ 
ʢʦʞʥʽʡ ʽʟ ʥʠʭ ʥʝʦʙʭʽʜʥʦ 
ʚʩʪʘʥʦʚʠʪʠ ʙʝʟʜʨʦʪʦʚʠʡ ʤʽʩʪ 
ʟʚô̫ʟʢʫ. ʎʝ ʧʦʢʨʘʱʠʪʴ ʧʝʨʝʜʘʯʫ 
ʜʘʥʠʭ ʜʘʪʯʠʢʽʚ ʤʽʞ ʥʠʤʠ. ɼʣʷ 
ʰʣʶʟʽʚ ʽ ʤʦʩʪʽʚ ʥʝʦʙʭʽʜʥʝ 
ʜʞʝʨʝʣʦ ʞʠʚʣʝʥʥʷ 240 ɺ. 

  

Основні особливості системи Barn Owl Wireless  
для зберігання культур: 

¶ Система на основі веб-технологій — не потрібно встановлювати програмне забезпечення. 

¶ Бездротові радіопередавачі прикріплені до датчиків у зерносховищах або силосах. 

¶ Відсутність потреби вручну вимірювати температуру культур або відвідувати віддалені сховища, 
щоб увімкнути чи вимкнути вентилятори та зареєструвати температуру. 

¶ Керування всіма сховищами чи силосами здійснюється на одній веб-сторінці. 

¶ Документація із забезпечення якості з можливістю перевірки й інтернет-доступом лише для 
читання, відкритим для клієнтів сховища. 

¶ Модульна система без обмежень щодо кількості датчиків чи автоматичних контролерів 
вентиляторів. 

¶ Суттєве заощадження електроенергії завдяки незалежному керуванню вентиляторами. 

 3 

Barn Owl Wireless у сховищах із горизонтальним дном і на сушильних настилах 

  

  
  

Під час кожного входу в систему Barn Owl Wireless: 
  

отримуйте оновлену інформацію щодо температури зерна з 
кольоровим кодуванням у режимі реального часу для сховища зі 
стійками; визначайте, які ділянки потребують додаткового 
охолодження чи сушіння та вибирайте необхідні вентилятори. 

Barn Owl Wireless можна 
налаштувати для всіх типів 

підпільних каналів і 
сушильних настилів. 

  
Це дозволить отримувати 
оновлення інформації щодо 
температури зерна та 
керувати вентиляторами, 
необхідними для додаткового 
охолодження та сушіння. 

ʉʪʘʥʜʘʨʪʥʘ ʩʭʝʤʘ ʩʭʦʚʠʱʘ ʟ ʚʝʥʪʠʣʷʮʽʡʥʦʶ ʩʠʩʪʝʤʦʶ Pile-Dry Pedestals 

  

  



www.martinlishman.com 

Бездротове автоматичне охолодження, сушіння та моніторинг культур 
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Система Barn Owl Wireless дає можливість здійснювати 
моніторинг у силосах будь-якого розміру: 

  

Вона відображає точні показники температури у віддалених 
ділянках силосів, виділяє виявлені проблемні ділянки та 

контролює вентилятори. 

  

  
Датчики силосів 

  
ʅʘʜʽʡʥʘ ʧʽʜʚʽʩʢʘ 
ʜʣʷ ʩʠʣʦʩʫ ʟ 
ʮʠʬʨʦʚʠʤʠ 
ʜʘʪʯʠʢʘʤʠ ʟ 
ʽʥʪʝʨʚʘʣʦʤ 2 ʯʠ 3 ʤ 
ʽ ʜʦʚʞʠʥʦʶ ʜʦ 60 ʤ. 
ʇʽʜʚʽʩʢʠ ʯʽʧʣʷʶʪʴʩʷ 
ʜʦ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʠʭ 
ʪʦʯʦʢ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʪʘ 
ʬʽʢʩʫʶʪʴʩʷ ʚ 
ʦʩʥʦʚʽ, ʱʦʙ 
ʟʘʧʦʙʽʛʪʠ 
ʧʝʨʝʤʽʱʝʥʥʷʤ ʧʽʜ 
ʯʘʩ ʟʘʧʦʚʥʝʥʥʷ 
ʩʠʣʦʩʫ. 
  

ʋ ʤʽʮʥʽʡ ʘʥʪʠʩʪʘʪʠʯʥʽʡ 
ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ ʟ ʚʠʩʦʢʠʤ ʨʽʚʥʝʤ 
ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ, ʩʝʨʪʠʬʽʢʦʚʘʥʽʡ 
ʜʣʷ ʟʦʥ ATEX 20/21/22, ʜʦ 
8 ʧʽʜʚʽʩʦʢ ʽʟ ʟʘʛʘʣʴʥʦʶ 
ʢʽʣʴʢʽʩʪʶ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʠʭ 
ʪʦʯʦʢ 160 ʤʦʞʫʪʴ 
ʧʽʜʢʣʶʯʘʪʠʩʷ ʜʦ ʦʜʥʦʛʦ 
ʤʫʣʴʪʠʩʝʥʩʦʨʥʦʛʦ 
ʧʝʨʝʜʘʚʘʯʘ. 
  
ʇʽʜʚʽʩʢʠ ʟ ʜʘʪʯʠʢʘʤʠ ʦʙʣʘʜʥʘʥʦ 
ʛʘʢʘʤʠ ʜʣʷ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ, 
ʧʨʠʟʥʘʯʝʥʠʤʠ ʜʣʷ ʚʠʩʦʢʦʛʦ 
ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ, 
ʢʦʨʧʫʩʦʤ ʜʣʷ 
ʧʽʜʢʣʶʯʝʥʥʷ 
ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦʛʦ ʢʣʘʩʫ 
IP-ʟʘʭʠʩʪʫ ʪʘ 
ʢʘʙʝʣʝʤ ʜʣʷ 
ʧʽʜʢʣʶʯʝʥʥʷ ʜʦ 
ʤʫʣʴʪʠʩʝʥʩʦʨʥʦʛʦ 
ʧʝʨʝʜʘʚʘʯʘ. 

Компоненти 

бездротового 
моніторингу 

  
Мультисенсорний 

передавач 
  

  

  

  

  

  

  
  
  

ɹʣʦʢ ʤʫʣʴʪʠʩʝʥʩʦʨʥʦʛʦ 
ʧʝʨʝʜʘʚʘʯʘ, ʱʦ ʞʠʚʠʪʴʩʷ ʚʽʜ 
ʜʞʝʨʝʣʘ 230 ɺ ̔ ʤʘʻ ʢʣʘʩ  
IP-ʟʘʭʠʩʪʫ ʜʣʷ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ 
ʥʘʟʦʚʥʽ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʶʻʪʴʩʷ ʥʘ 
ʧʣʘʪʬʦʨʤʽ ʩʠʣʦʩʫ ʯʠ ʚ 
ʩʭʦʞʦʤʫ ʤʽʩʮʽ. ɹʣʦʢ ʤʦʞʝ 
ʧʨʠʡʤʘʪʠ ʚʭʽʜʥʽ ʩʠʛʥʘʣʠ ʟ 
ʜʘʪʯʠʢʽʚ ʽʟ ʟʘʛʘʣʴʥʦʶ ʢʽʣʴʢʽʩʪʶ 
ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʠʭ ʪʦʯʦʢ ʜʦ 160. 
  
ʎʝʡ ʙʣʦʢ ʧʦʢʘʟʫʻ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ 
ʜʘʪʯʠʢʽʚ ʧʽʜ ʯʘʩ ʥʘʪʠʩʢʘʥʥʷ 
ʢʥʦʧʢʠ ʪʘ ʧʝʨʝʜʘʻ ʧʦʢʘʟʥʠʢʠ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ ʢʫʣʴʪʫʨʠ ʚ ʢʦʞʥʽʡ 
ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʽʡ ʪʦʯʮʽ ʥʘ ʰʣʶʟ 
ʢʦʞʥʽ 10 ʭʚʠʣʠʥ. ɿʥʘʯʝʥʥʷ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨ ʚʽʜʦʙʨʘʞʘʪʠʤʫʪʴ-
ʩʷ ʥʘ ʚʝʙ-ʩʪʦʨʽʥʮʽ 
ʢʦʨʠʩʪʫʚʘʯʘ. 

Barn Owl Wireless у силосному та бункерному сховищі 

Стандартне відображення 
силосного зерносховища, 

обладнаного рядами силосів із 
багаторівневими 

температурними датчиками. 
  

Вигляд із повітря показує 
найвищу температуру в ряду. 

Якщо натиснути на коло, 
відобразиться вигляд 
збоку, що дозволить 

переглянути температуру 
на кожному рівні ряду. 

  
Чорний колір означає, що в 
зоні дії датчика немає 
зерна, а також указує на 
глибину насипу зерна в 

силосі. 

У бункерних сховищах моніторинг може використовуватися для 
відображення температури в кожному окремому бункері; така інформація 
корисна під час зберігання різних сортів зерна, як у вказаному вище випадку. 



Професійні системи зберігання культур 

Бездротове автоматичне охолодження, сушіння та моніторинг культур 

  

  

 

Водонепроникні 
бездротові датчики 

ɺʦʜʦʥʝʧʨʦʥʠʢʥʠʡ ʜʘʪʯʠʢ Barn Owl 
Wireless ʤʽʩʪʠʪʴ ʨʘʜʽʦʧʝʨʝʜʘʚʘʯ, 
ʱʦ ʞʠʚʠʪʴʩʷ ʚʽʜ ʙʘʪʘʨʝʾ, ʫ ʢʦʨʧʫʩʽ 
ʢʣʘʩʫ IP65 ʽʟ ʮʠʬʨʦʚʠʤ ʜʠʩʧʣʝʻʤ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ. 

 
 
 

ʅʘ ʨʠʩʫʥʢʫ ʮʝʡ ʜʘʪʯʠʢ ʧʨʠʢʨʽʧʣʝʥʦ 
ʜʦ 2 ʤ ʟʦʥʜʘ ʟ ʥʝʨʞʘʚʽʶʯʦʾ ʩʪʘʣʽ 
ʜʣʷ ʚʠʤʽʨʶʚʘʥʥʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ 
ʢʦʤʧʦʩʪʫ, ʦʜʥʘʢ ʡʦʛʦ ʤʦʞʥʘ 
ʧʨʠʢʨʽʧʠʪʠ ʜʦ 3 ʛʥʫʯʢʠʭ ʢʘʙʝʣʴʥʠʭ 
ʜʘʪʯʠʢʽʚ ʘʙʦ ʞʦʨʩʪʢʠʭ ʜʘʪʯʠʢʽʚ 
ʢʫʣʴʪʫʨ. 

  

 
 

Інші бездротові 
датчики 

  
ʄʦʞʣʠʚʦʩʪʽ ʦʪʨʠʤʘʥʥʷ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʠʭ 
ʧʦʢʘʟʥʠʢʽʚ ʟʘ ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʩʠʩʪʝʤʠ 
Barn Owl Wireless ʧʨʘʢʪʠʯʥʦ 
ʥʝʦʙʤʝʞʝʥʽ. ɹʫʜʴ-ʷʢʠʡ ʜʘʪʯʠʢ, ʱʦ 
ʚʠʨʦʙʣʷʻ ʧʨʠʜʘʪʥʽ ʜʣʷ ʚʠʤʽʨʶ-
ʚʘʥʥʷ ʝʣʝʢʪʨʠʯʥʽ ʩʠʛʥʘʣʠ ʽʟ 
ʞʠʚʣʝʥʥʷʤ ʚʽʜ ʙʘʪʘʨʝʾ ʯʠ ʝʣʝʢʪʨʦ-
ʤʝʨʝʞʽ, ʤʦʞʥʘ ʥʘʣʘʰʪʫʚʘʪʠ ʥʘ 
ʧʝʨʝʜʘʯʫ ʮʽʻʾ ʽʥʬʦʨʤʘʮʽʾ ʥʘ ʚʝʙ-
ʩʪʦʨʽʥʢʫ, ʜʝ ʾʾ ʙʫʜʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʦ ʚ 
ʟʨʫʯʥʦʤʫ ʪʘ ʟʨʦʟʫʤʽʣʦʤʫ ʚʠʛʣʷʜʽ. 
ʎʝ ʦʟʥʘʯʘʻ, ʱʦ ʪʘʢʽ ʬʫʥʢʮʽʾ, ʷʢ 
ʚʠʤʽʨʶʚʘʥʥʷ ʨʽʚʥʷ ʚʦʣʦʛʠ ˇʨʫʥʪʫ, 
ʚʠʷʚʣʝʥʥʷ ʛʘʟʫ, ʚʠʷʚʣʝʥʥʷ ʨʫʭʫ ʪʘ 
ʨʝʻʩʪʨʘʮʽʷ ʧʦʛʦʜʥʠʭ ʫʤʦʚ, ʤʦʞʥʘ 
ʧʽʜʢʣʶʯʠʪʠ ʜʦ ʩʠʩʪʝʤʠ Barn Owl 
Wireless. 

Компоненти 

бездротового 
моніторингу 

  
Бездротові датчики з 

декількома джерелами 
вхідних сигналів 

ɼʘʪʯʠʢʠ ʟ ʜʝʢʽʣʴʢʦʤʘ ʜʞʝʨʝʣʘʤʠ 
ʚʭʽʜʥʠʭ ʩʠʛʥʘʣʽʚ ʤʽʩʪʷʪʴ 
ʨʘʜʽʦʧʝʨʝʜʘʚʘʯ, ʱʦ ʞʠʚʠʪʴʩʷ ʚʽʜ 
ʙʘʪʘʨʝʾ ʪʘ ʤʦʞʝ ʢʨʽʧʠʪʠʩʷ ʜʦ 
4 ʛʥʫʯʢʠʭ ʢʘʙʝʣʴʥʠʭ ʜʘʪʯʠʢʽʚ ʘʙʦ 
ʞʦʨʩʪʢʠʭ ʜʘʪʯʠʢʽʚ ʢʫʣʴʪʫʨ. 
  

ɼʘʪʯʠʢʠ ʤʦʞʥʘ ʨʦʟʤʽʩʪʠʪʠ ʚ 
ʻʤʥʦʩʪʷʭ ʽʟ ʢʘʨʪʦʧʣʝʶ ʯʠ ʚ ʤʽʩʮʷʭ 
ʟʙʝʨʽʛʘʥʥʷ ʢʘʨʪʦʧʣʽ ʥʘʩʠʧʦʤ. ʄʦʞʝ 
ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠʩʷ ʙʫʜʴ-ʷʢʘ 
ʢʽʣʴʢʽʩʪʴ ʧʝʨʝʜʘʚʘʯʽʚ ʽ ʜʘʪʯʠʢʽʚ. 
ɻʥʫʯʢʽ ʜʘʪʯʠʢʠ ʤʦʞʫʪʴ ʤʘʪʠ ʙʫʜʴ-
ʷʢʫ ʜʦʚʞʠʥʫ; ʞʦʨʩʪʢʽ ʜʘʪʯʠʢʠ ʤʘʶʪʴ 
ʜʦʚʞʠʥʫ 2 ʯʠ 3 ʤ. 

  

Використання системи Barn Owl Wireless 
  

¶  Моніторинг температур упродовж усього періоду зберігання забезпечує ефективне використання 

вентиляторів для охолодження та сушіння, а також відповідає програмам забезпечення якості.  

¶  Під час охолодження та сушіння моніторинг показує, які ділянки сховища потребують додаткової 

уваги, а також які вентиляційні канали та вентилятори необхідно використовувати.  

¶  Користувач дистанційно налаштовує автоматичні контролери вентиляторів через інтернет за 

допомогою веб-сторінки Barn Owl Wireless.  

¶  Керування вентиляторами відбувається окремо й автоматично, відповідно до температури 
товару, що зберігається, й умов навколишнього середовища; для цього застосовується ряд 

програм охолодження та сушіння.  

¶  Програми контролюють вентилятори, так щоб для вентиляції використовувалося лише повітря, 

повністю відповідне для охолодження та сушіння товару.  

¶  Вентилятори автоматично запускаються, якщо умови навколишнього середовища опускаються 

нижче за попередньо задані обмеження. 

 5 

Barn Owl Wireless для зберігання картоплі та виробництва компосту 

Під час кожного входу в систему Barn Owl Wireless: 
  

отримуйте оновлену інформацію в режимі реального 
часу з кольоровим кодуванням щодо температури в 
ємностях із картоплею чи в місцях зберігання 
картоплі насипом; визначайте, які ділянки 
потребують додаткового охолодження, та 
вибирайте необхідні програми вентиляторів. 

Представлення 
бездротового блока 
датчиків із чотирма 

джерелами вхідних сигналів: 
гнучкі кабельні датчики 
температури вставлені в 
ємності з картоплею. 

  

Водонепроникні датчики Barn Owl Wireless, прикріплені до 
температурних зондів із нержавіючої сталі, ідеально підходять 
для моніторингу внутрішнього та зовнішнього обладнання для 

виробництва компосту. 
  

Точні показники температури за певний період часу з 
можливістю перевірки можуть слугувати доказом дотримання 
стандартів якості. Дистанційний моніторинг дозволяє 

уникнути непотрібного тестування та забезпечує своєчасне 
перевертання культур. 
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Керування всіма вентиляторами здійснюється окремо за 
допомогою автоматичних контролерів вентиляторів Barn Owl 

Wireless. 
  

Це дозволяє суттєво заощаджувати електроенергію та значно 
швидше досягати цільових температур і рівнів вологості. 

  

Компоненти 

бездротового 
керування 

  
Бездротові  
автоматичні 
контролери  
вентиляторів 

  
На веб-сторінці Barn Owl 
Wireless користувач вибирає 
програми сушіння й 
охолодження, за допомогою 
яких відбуватиметься 
керування кожним окремим 
вентилятором. На веб-
сторінці також автоматично 
відображаються поперед-
ження щодо перевантаження 
вентиляторів. Також 
можливе керування вручну. 
  
 

Доступні стаціонарні (до 
12 вентиляторів) і 
портативні (до 5 вентиля-
торів) блоки бездротових 
контролерів вентиляторів. 
Для керування більшою 
кількістю вентиляторів 
необхідно встановити 
більше контрольних блоків. 
  
 

Також можуть вбудовуватися 
датчики температури 
навколишнього середовища 
та відносної вологості. 

  
 

Стаціонарні бездротові 
контролери 

   
 
 
 

ʉʪʘʮʽʦʥʘʨʥʽ ʢʦʥʪʨʦʣʝʨʠ ʤʦʞʥʘ 
ʧʽʜʢʣʶʯʠʪʠ ʜʦ ʚʠʪʷʞʥʠʭ 
ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʽʚ StoreVent ʜʣʷ 
ʩʧʦʨʫʜ, ʚʝʣʠʢʠʭ ʩʫʰʠʣʴʥʠʭ 
ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʽʚ ʜʣʷ ʢʫʣʴʪʫʨ, 
ʧʘʥʝʣʝʡ ʢʝʨʫʚʘʥʥʷ ʚʝʥʪʠʣʷ-
ʪʦʨʘʤʠ ʯʠ ʽʥʰʠʭ ʩʪʘʮʽʦʥʘʨʥʠʭ 
ʫʩʪʘʥʦʚʦʢ. ɼʣʷ ʢʦʞʥʦʛʦ 
ʢʝʨʦʚʘʥʦʛʦ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʘ 
ʥʝʦʙʭʽʜʥʠʡ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʥʠʡ 
ʧʫʩʢʦʚʠʡ ʧʨʠʩʪʨʽʡ. 
  

 

Портативні бездротові 
контролери 

 

ʇʦʨʪʘʪʠʚʥʽ ʢʦʥʪʨʦʣʝʨʠ ʜʦʙʨʝ 
ʧʨʘʮʶʶʪʴ ʽʟ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʘʤʠ 
ʩʠʩʪʝʤʠ Pile-Dry Pedestals. 
ʇʦʨʪʘʪʠʚʥʠʡ ʙʣʦʢ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝ-
ʥʠʡ ʥʘ ʱʠʪʽ ʢʝʨʫʚʘʥʥʷ, ʦʙʣʘʜ-
ʥʘʥʦ ʚʩʽʤʘ ʰʪʝʢʝʨʘʤʠ, ʛʥʽʟʜʘ-
ʤʠ ʡ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʥʠʤʠ ʧʫʩʢʦʚʠ-
ʤʠ ʧʨʠʩʪʨʦʷʤʠ, ʥʝʦʙʭʽʜʥʠʤʠ 
ʜʣʷ ʢʝʨʫʚʘʥʥʷ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʘʤʠ 
(ʜʦ 5-ʪʠ ʦʢʨʝʤʠʭ ʘʙʦ ʜʦ 3-ʭ 
ʬʘʟʦʚʠʭ), ʟʘʚʜʷʢʠ ʯʦʤʫ ʟʤʝʥ-
ʰʫʻʪʴʩʷ ʥʝʦʙʭʽʜʥʽʩʪʴ ʧʨʦʚʝ-
ʜʝʥʥʷ ʩʢʣʘʜʥʠʭ ʝʣʝʢʪʨʦʤʦʥ-
ʪʘʞʥʠʭ ʨʦʙʽʪ. ʅʝʦʙʭʽʜʥʝ ʣʠʰʝ 
ʛʥʽʟʜʦ ʞʠʚʣʝʥʥʷ ʥʘ 32 ɸ. 

Автоматичні контролери Barn Owl Wireless 

Програми керування Barn Owl Wireless 
Нижче представлено стандартний вигляд веб-сторінки з варіантами програм керування, а 
також показано, що кожен вентилятор може мати власну окрему програму. Керування 
вентиляторами StoreVent для споруд відбувається так само, тому вони працюють тоді, коли 
автоматично вмикаються вентилятори вентиляційної системи. 

Вибір програми керування 

Для контролера 1, що є 
портативним блоком на 
5 вентиляторів, один 
вентилятор працює на 

програмі çКерування різницею 
температурè, 

3 вентилятори — на програмі 
çСушіння 1è і один 

вентилятор — на програмі 
çСушіння 2è. 

  

  
Доступні програми керування 

  
Контроль різниці температур — охолодження зерна після сушіння. 
Вентилятор увімкнеться, якщо найближчий датчик культур покаже температуру, більше ніж на 5° C вищу за 
показник найближчого датчика температури навколишнього середовища. 
  
Програма сушіння 1 — сушіння зерна з умістом вологи менше 16%. 
Вентилятор увімкнеться, якщо найближчий датчик відносної вологості повітря покаже рівень ВВ менше 62%. 
  
Програма сушіння 2 — сушіння зерна з умістом вологи 16—18%. 
Вентилятор увімкнеться, якщо найближчий датчик відносної вологості повітря покаже рівень ВВ менше 72%. 
  
Програма сушіння 3 — сушіння зерна з умістом вологи понад 18%. 
Вентилятор увімкнеться, якщо найближчий датчик відносної вологості повітря покаже рівень ВВ менше 83%. 
  
Термостат і регулятор вологості — користувацькі налаштування керування. 
Вентилятор увімкнеться, якщо температура та відносна вологість, визначені найближчим датчиком 
температури навколишнього середовища та відносної вологості, будуть меншими за рівні, задані 
користувачем у програмі. 

  
У всіх програмах запуск вентилятора затримується, доки умови  

не будуть стабільними протягом 10 хвилин. 
На екрані відображаються інструкції, які допоможуть вибрати найбільш відповідну програму керування. 



Професійні системи зберігання культур 

Бездротове автоматичне охолодження, сушіння та моніторинг культур 

  

  Зменшене  
використання енергії 

  
ʅʝʟʘʣʝʞʥʽ ʜʦʩʣʽʜʞʝʥʥʷ 
ʜʦʚʝʣʠ, ʱʦ ʢʦʥʪʨʦʣʝʨʠ ʨʽʟʥʠʮʽ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨ ʚʽʜ Martin Lishman 
ʤʦʞʫʪʴ ʥʘ 40% ʟʤʝʥʰʠʪʠ 
ʚʠʪʨʘʪʠ ʥʘ ʝʣʝʢʪʨʦʝʥʝʨʛʽʶ ʧʽʜ 
ʯʘʩ ʦʭʦʣʦʜʞʝʥʥʷ ʢʫʣʴʪʫʨ. 
  
ɿʘʚʜʷʢʠ ʩʠʩʪʝʤʽ Barn Owl 
Wireless ʤʦʞʥʘ ʟʤʝʥʰʠʪʠ 
ʚʠʪʨʘʪʠ ʥʘ ʝʣʝʢʪʨʦʝʥʝʨʛʽʶ ʱʝ 
ʙʽʣʴʰʝ. ʆʩʢʽʣʴʢʠ ʢʝʨʫʚʘʥʥʷ 
ʢʦʞʥʠʤ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʦʤ 
ʟʜʽʡʩʥʶʻʪʴʩʷ ʦʢʨʝʤʦ ʱʦʜʦ 
ʢʦʞʥʦʛʦ ʦʢʨʝʤʦʛʦ ʜʘʪʯʠʢʘ 
ʢʫʣʴʪʫʨʠ ʪʘ ʣʠʰʝ ʟʘ 
ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʠʭ ʫʤʦʚ 
ʥʘʚʢʦʣʠʰʥʴʦʛʦ ʩʝʨʝʜʦʚʠʱʘ, 
ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʽʚ ʻ 
ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʝʬʝʢʪʠʚʥʠʤ. 
  
ɼʝʷʢʽ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʠ 
ʝʥʝʨʛʦʩʧʦʞʠʚʘʥʥʷ, ʜʦʩʷʛʥʫʪʽ 
ʢʦʨʠʩʪʫʚʘʯʘʤʠ Barn Owl 
Wireless, ʻ ʜʫʞʝ ʮʽʢʘʚʠʤʠ. 
¶  ʂʦʨʠʩʪʫʚʘʯʽ ʚʠʪʨʘʯʘʣʠ ʚʽʜ 

370 ʜʦ 700 ʬʫʥʪʽʚ ʩʪʝʨʣʽʥʛʽʚ 
ʥʘ ʦʭʦʣʦʜʞʝʥʥʷ ʟʝʨʥʘ ʜʦ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ ʥʠʞʯʝ 5Á C. 

¶  ʋ ʧʨʦʘʥʘʣʽʟʦʚʘʥʽʡ ʚʠʙʽʨʮʽ 

ʨʦʟʤʽʨ ʩʭʦʚʠʱ ʢʦʣʠʚʘʚʩʷ ʚʽʜ 
500 ʜʦ 2500 ʪʦʥʥ, ʪʦʙʪʦ 
ʚʘʨʪʽʩʪʴ ʦʭʦʣʦʜʞʝʥʥʷ ʟʝʨʥʘ 
ʜʦ ʮʽʣʴʦʚʦʾ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ 
ʩʪʘʥʦʚʠʣʘ ʚʽʜ 28 ʜʦ 40 ʧʝʥʩʽʚ 
ʥʘ ʪʦʥʥʫ. 

¶  ʋ ʥʘʡʙʽʣʴʰʦʤʫ ʩʭʦʚʠʱʽ ʟʝʨʥʦ 
ʦʭʦʣʦʜʞʫʚʘʣʦʩʷ ʥʘʡʰʚʠʜʰʝ, 
ʘ ʩʧʦʞʠʚʘʥʥʷ ʝʥʝʨʛʽʾ ʙʫʣʦ 

Результати 

бездротового 
моніторингу 

  
Менша тривалість 

охолодження культур 
  

ɿʛʽʜʥʦ ʟ ʢʝʨʽʚʥʠʮʪʚʦʤ ʂʦʤʽʪʝʪʫ 
ʱʦʜʦ ʟʝʨʥʦʚʠʭ ʢʫʣʴʪʫʨ 
ɺʝʣʠʢʦʙʨʠʪʘʥʽʾ (HGCA), ʟʝʨʥʦ 
ʥʝʦʙʭʽʜʥʦ ʦʭʦʣʦʜʠʪʠ ʜʦ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ 15Á C ʫʧʨʦʜʦʚʞ 
14 ʜʥʽʚ ʧʽʩʣʷ ʟʙʦʨʫ ʪʘ ʜʦ 5Á C 
ʜʦ ʢʽʥʮʷ ʛʨʫʜʥʷ. ʎʝ ʩʪʨʠʤʘʻ 
ʘʢʪʠʚʥʽʩʪʴ ʢʦʤʘʭ ʽ ʜʦʟʚʦʣʠʪʴ 
ʟʘʙʝʟʧʝʯʠʪʠ ʷʢʽʩʪʴ ʟʝʨʥʘ. 
  
ʄʦʞʣʠʚʽʩʪʴ ʜʦʩʷʛʥʝʥʥʷ 
ʮʽʣʴʦʚʠʭ ʨʽʚʥʽʚ ʦʭʦʣʦʜʞʝʥʥʷ 
ʧʦʚʥʽʩʪʶ ʟʘʣʝʞʠʪʴ ʚʽʜ ʫʤʦʚ 
ʥʘʚʢʦʣʠʰʥʴʦʛʦ ʩʝʨʝʜʦʚʠʱʘ ʡ 
ʝʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʽ ʩʠʩʪʝʤʠ 
ʦʭʦʣʦʜʞʝʥʥʷ. ʗʢʱʦ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʧʦʚʽʪʨʷ ʥʝ 
ʜʦʩʷʛʥʝ ʨʽʚʥʷ 15Á C ʟʘ 2 ʪʠʞʥʽ, 
ʮʽʣʴʦʚʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʥʷ ʙʫʜʝ 
ʥʝʤʦʞʣʠʚʦ ʜʦʩʷʛʪʠ. ɿʘ 
ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʩʠʩʪʝʤʠ Barn Owl 
Wireless ʢʦʨʠʩʪʫʚʘʯʽ ʜʦʩʷʛʣʠ 
ʥʘʚʝʜʝʥʦʾ ʥʠʞʯʝ ʰʚʠʜʢʦʩʪʽ 
ʦʭʦʣʦʜʞʝʥʥʷ. 
  
ʇʦʯʘʪʢʦʚʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʟʝʨʥʘ 
25ð35Á C: 
¶  15Á C ʜʦʩʷʛʥʫʪʦ  
ʥʘ 13ð45 ʜʝʥʴ ʧʽʩʣʷ ʟʙʦʨʫ; 

¶  10Á C ʜʦʩʷʛʥʫʪʦ  
ʟʘ 57ð75 ʜʥʽʚ; 

¶  5Á C ʜʦʩʷʛʥʫʪʦ  

  

Безпечні передача, зберігання й отримання даних 
  

¶  Важливою особливістю системи Barn Owl Wireless є надійна передача даних. Унікальне 

програмування гарантує захист від втрати даних або сигналів керування. 
  
¶  Якщо мережа GSM не функціонує, шлюз зберігає всі дані, продовжує автоматичну роботу 

вентиляторів і передає дані після відновлення зв’язку. 
  
¶  Усі дані та резервні копії зберігаються на безпечних серверах у хмарній мережі Microsoft. Утрата 

даних із такої системи зберігання практично неможлива. 
  
¶  У будь-який час дані можна отримати та завантажити у форматі графіка чи таблиці, відповідно 

до потреб забезпечення якості. 
  
¶  Служба даних працює на умовах гнучкого договору. Додаткові переваги включають функцію 

інтернет-сигналізації, додаткову функцію входу в систему для декількох користувачів 
(наприклад, клієнтів сховища за договором), а також доступ до даних із будь-якого ПК, 
ноутбука, планшета чи смартфона (окрім Blackberry) у будь-якій точці світу. 
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Моніторинг і зберігання даних у системі Barn Owl Wireless 

У системі Barn Owl Wireless можна переглянути 
історичні дані щодо температури зерна у форматі 

графіка чи таблиці. 
  

Завдяки цьому користувачі, а за потреби — і клієнти 
сховища за договором, можуть перевірити хід процесу 

охолодження та використання вентиляторів. 

На інтерактивному графіку 
можна відобразити вибрані 
записи окремих датчиків 

умов навколишнього середо-
вища чи культур, або ж 
мінімальні, максимальні чи 
середні значення для всіх 

датчиків. 

Можна показати випадки 
автоматичного використан-
ня вентиляторів або вибра-
ти окремі вентилятори. 

У результаті різкого падіння 
температури навколиш-
нього середовища спрацьо-
вують автоматичні венти-
лятори та різко зменшуєть-
ся температура культури. 

  

Дані Barn Owl Wireless щодо температури можна 
завантажити у форматі таблиці Excel, щоб 

відобразити всі показники температури для кожного 
датчика, а також показати всі періоди роботи 

вентиляторів і вартість їх роботи. 

Тривалість роботи  
вентиляторів (год.) 

Вартість роботи вентиляторів 
(фунтів стерлінгів) 

Дані щодо температури культури (° C) 



Професійні системи зберігання культур 

@Martin_Lishman 
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Ваш постачальник Barn Owl Wireless: 
  

Чотири кроки до вдосконалення зберігання культур 

  

  StoreVent: 
  
¶ Вентиляція будівлі для максимального підвищення ефективності всіх систем 
охолодження та сушіння культур гарантує достатній обіг повітря для постійного 
забезпечення прохолодного, свіжого повітря у сховищі. 
¶ Може підключатися до автоматичних контролерів вентиляторів Martin Lishman. 

система усунення повітря зі сховища 

  

  

Система автоматичного керування вентиляторами  
та моніторингу культур 
  
¶ Портативні та стаціонарні автоматичні контролери вентиляторів для енергоефективного  
охолодження та сушіння культур. 
¶ Економічне обладнання для моніторингу культур, що забезпечує найвищу якість. 

Система щупів і вентиляторів Trouble-Dry для проблемних ділянок 
¶ Портативне й економічне охолодження — просте рішення поширеної проблеми. 

¶ Екстрене рішення для проблемних ділянок, де не використовуються стійки системи Pile-Dry 
Pedestals. 

 

Система Pile-Dry Pedestals & Fans 
  
¶ Найвища якість зерна завдяки найшвидшій системі охолодження. 
¶ Єдина система низької ємності, яка може сушити зерно. 

¶ Ефективність підтверджена дослідженнями та 40-річним 

досвідом. 
ʑʦʙ ʦʪʨʠʤʘʪʠ ʜʦʜʘʪʢʦʚʫ ʽʥʬʦʨʤʘʮʽʶ, ʜʠʚ. ʙʨʦʰʫʨʫ Pile-Dry Pedestals and Fans ʚʽʜ 
Martin Lishman. 


