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Nous vous remercions d’avoir acheter votre pulvérisateur de VTT 

Mini-Spray Basic Martin Lishman. 

 

Il s’utilise facilement comme un pulvérisateur à dos et, du fait de la 

taille de la pompe, est inadapté pour le fonctionnement d’une 

rampe de pulvérisation.  

 

Si vous souhaitez un pulvérisateur doté d’une rampe, vous aurez 

besoin d’une autre machine de notre gamme.  

 

Veuillez prendre contact avec votre distributeur ou directement 

avec Martin Lishman pour tous renseignements. 

 

Veuillez lire les instructions suivantes avant toute utilisation. 

 

 



PULVÉRISATEUR DE VTT MINI-SPRAY ATV 

1. Utilisez les sangles ¨ cliquet pour attacher le Mini-Spray au rack du VTT. Assurez-vous que le r®ser-

voir est fix® solidement et ne peut pas bouger lors de lôutilisation. Il incombe ¨ lôop®rateur de sôassu-

rer que la capacit® de charge du VTT est suffisante pour supporter le pulv®risateur. Lorsque le r®-

servoir est vide, le poids du pulv®risateur est de 12 kg, mais lorsquôil est plein, il est de 82 kg. Fix® 

sur le rack, il doit ressembl® ¨ lôimage ci-dessous. 

 

2. Enveloppez le flexible avec pistolet manuel autour de lôextr®mit® ®troite du r®servoir et installez le 

pistolet manuel dans les clips de retenue. 

 

3. Le Mini-Spray demande une alimentation ®lectrique de 12 volt. 

 

4. Attachez le c©ble ®lectrique directement sur la batterie du VTT. Le c©ble fix® sur le pulv®risateur a 

des fils arri¯res nus, si bien que vous aurez besoin de quelques fixations de borne pour s®curiser 

les bornes de la batterie. Le cas ®ch®ant, demandez conseil ¨ votre vendeur de v®hicules.  

 

Assurez-vous que tout le c©ble est prot®g® contre toutes pi¯ces mobiles et sources de chaleur et 

est prot®g® et fix® solidement. 

 

 

 

    

1 x Mini-Spray ‘Basic’ 

1 x 6 m de flexible avec pistolet manuel 

2 x sangles ¨ cliquet (elles sont positionn®es autour du r®servoir au d®part dôusine) 

1 x 1,5 m de c©ble 

1 x manuel dôinstructions 

Contenu 

Instructions de fixation 



Les caract®ristiques du Mini-Spray sont tr¯s simples, mais comme pour tous les ®quipements 

avec lesquels des produits chimiques sont utilis®s, il est conseill® de vous familiariser avec le pul-

v®risateur avant de commencer ¨ vaporiser. 

 

Le sectionneur de la pompe est situ® ¨ lôextr®mit® du 

pulv®risateur. 

 

 

 

La position 0 (comme repr®sent®) signifie que la pompe est 

arr°t®e. 

La position I (ici en bas) met la pompe en marche 

Le point et filtre de purge est situ® sur le c¹t® d®coup® sur la 

base. 

 

Contr¹lez bien-s¾r le filtre uniquement lorsque le r®servoir 

est vide. Pour ce faire, d®vissez le bouchon noir en le 

tournant dans le sens inverse des aiguilles dôune montre ( il 

est tr¯s serr® !) et retirez la jauge pour le nettoyage. Cela 

doit  °tre effectu® apr¯s chaque jour de pulv®risation, sinon 

ce sera la cause principale de probl¯mes. 

 

Apr¯s avoir ®t® remplac®, assurez-vous que le joint plat est 

bien plac® dans le bouchon. Revissez le bouchon. 

 

¶ REMARQUE Si le bouchon est replac® et que le joint 

nôest pas correctement positionn®, le syst¯me va 

aspirer de lôair et le pulv®risateur ne fonctionnera pas, 

par ex. la pompe ne peut pas amorcer. 

 

Pour le syst¯me de drainage, utilisez une cl® de 24 mm pour 

retirer le bouchon de vidange hexagonal. £vacuez dans un 

r®cipient appropri® et ®liminez de mani¯re conforme comme 

pour les produits chimiques. 

Le pistolet manuel fix® sur le Mini-Spray fonctionne simplement en appuyant sur la g©chette. Le 

pulv®risateur est fix® avec une pompe  de 4 litres ¨ la minute, impliquant que le moteur situ® ¨ lôint®rieur 

de la pompe ne d®marrera uniquement une fois la g©chette du pistolet manuel enfonc® et que la pompe 

commencera ¨ pressuriser le syst¯me. 

 

Lôextr®mit® de la buse fix®e peut °tre l®g¯rement diff®rente de lôillustration, mais est r®glable entre une 

pulv®risation type ç jet è et une pulv®risation type ç c¹ne è. 

 

Le pistolet manuel ne doit pas °tre utilis® lorsque le VTT est en mouvement. 

Caractéristiques et fonctionnement 



Avant la pulvérisation 

 

Assurez-vous que le point de vidange situ® sur le fond du r®servoir est bien ferm®. 

Ne remplissez pas le r®servoir au-del¨ de la charge limite du VTT (1 litre de liquide est ®quivalent  

¨ 1 kg). 

 

Allumez le sectionneur situ® sur le c¹t® du r®servoir. 

Avant de commencer la pulv®risation de produits chimiques, il est recommand® de tester le 

pulv®risateur avec de lôeau dans le r®servoir.  

 

Pendant la pulvérisation 

 

La pompe de ce mod¯le a une capacit® de 4,0 litres/minute et est dot®e dôune commande ¨ la demande 

de pompe/pressostat int®gr®e. Un buse variable est fix®e dans le pistolet manuel. En cas dôautre mod¯le, 

nôutilisez pas une buse plus petite de 04. 

La pulv®risation avec un pistolet manuel ne doit pas °tre effectu®e avec un VTT en mouvement. 

 

Après la pulvérisation 

 

Nôoubliez jamais de couper la pompe au sectionneur. 

Pour vidanger le r®servoir, retirez le bouchon de vidange avec une cl® de 24 mm. 

 

Maintenance  

Apr¯s chaque utilisation, videz le r®servoir en pulv®risant le reste de produit chimique et nettoyez 

enti¯rement lôunit® en la rin­ant soigneusement ¨ lôeau claire ou avec un agent chimique neutralisant. 

£liminez toujours les produits chimiques inutilis®s et les liquides de rin­age du r®servoir dôune mani¯re qui 

soit conforme aux bonnes pratiques de pulv®risation et aux exigences l®gales en vigueur en mati¯re de 

s®curit®, dôhygi¯ne et dôenvironnement. 

 

En cas de risque de gel, vidangez enti¯rement le syst¯me, y compris la pompe, en vous assurant quôil nôy 

a plus de liquide. 

NB : la pompe est fix®e avec des membranes Santopr¯ne et des vannes anti-retour Viton.  

Elles ne sont pas r®sistantes ¨ tous les types de produits agrochimiques. Il incombe ¨ lôutilisateur 

de sôassurer que le produit chimique utilis® convient pour une application avec les composants 

mentionn®s de la pompe.  

 

Pulvérisation et mesures de sécurité 

 

Le Mini-Spray doit °tre utilis® uniquement lors de conditions m®t®orologiques favorables. Faites en sorte 

de diminuer la d®rive du produit pulv®ris®, particuli¯rement en pulv®risant ¨ proximit® de haies et de cours 

dôeau.  

 

Si lôapplication se fait sur un VTT, conduisez prudemment sur des terrains pentus et accident®s.  

 

Portez des v°tements de protection appropri®s pendant toute la dur®e de la pulv®risation et la 

manipulation de produits chimiques, par ex. des lunettes de protection, un ®cran facial, une blouse ou un 

tablier, des gants, des bottes. Lisez lô®tiquette.  

 

Utilisez toujours des produits agrochimiques en toute s®curit®. Mini-Spray de 70 litres. Poids humide 

12 kg, poids quand plein 82 kg. 

 

Instructions de service 



Pièces de rechange du Mini-Spray Basic 
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ç La pompe ne fonctionne pas è 

Contr¹lez tout dôabord les points ®vidents, raccords ¨ la batterie et si lôinterrupteur ¨ la base de la machine est 

OK. 

 

ç La pompe semble fonctionner mais je nôai pas de pression è 

Côest souvent parce que le filtre est bloqu®, ou il est possible que le filtre ait ®t® nettoy® et r®assembl® 

incorrectement. Si le bouchon ou le joint ne sont pas bien en place, le syst¯me absorbe de lôair et ne peut pas 

fonctionner correctement. 

 

ç La pompe semble avoir des microcoupures è 

La pompe de 4 litres ¨ la minute est une pompe ç ¨ la demande è, cela signifie que lorsque la pression est 

atteinte le moteur interne sô®teint. Par cons®quent, si vous °tes en train de pulv®riser avec  une buse ou un jet 

fin, le moteur a tendance ¨ sôarr°ter/d®marrer plus souvent. Cela nôentra´ne aucun effet n®gatif sur la pompe. Si 

la buse standard est toujours fix®e dans le pistolet manuel, le fait de faire passer la buse standard en 

pulv®risation type ç c¹ne è arr°tera les microcoupures ou, si n®cessaire, fixez une buse ¨ jet plat plus large, une 

04 par exemple, et cela fonctionnera tout autant. 

 

ç Je veux installer une rampe sur le pulv®risateur è 

Comme mentionn® sur la premi¯re page, ce nôest pas possible. La pompe de 4 litres ¨ la minute nôest vraiment 

capable que de faire fonctionner le pistolet manuel et dôadapter une pompe large, et des blocs de distributeurs 

qui r®gulent la pression nôest pas une option ®conomique. 

 

Demandez conseil ¨ votre distributeur ou directement ¨ Martin Lishman Ltd sur dôautres vaporisateurs sur VTT 

de la gamme qui vous sied le mieux. 

Bien que le Mini-Spray Basic est un pulv®risateur relativement simple ¨ utiliser, comme il est utilis® pour des applications 

avec des produits chimiques, une maintenance p®riodique sôav®ra payante ¨ long terme. 

 

Il y a deux points principaux qui ne doivent pas °tre ignor®s. Premi¯rement, le filtre. Bien que mentionn® pr®c®demment 

dans le manuel, lôimportance du nettoyage r®gulier ne peut °tre mentionn®e suffisamment. 

 

Apr¯s une journ®e de travail termin®e, la meilleure fa­on de nettoyer côest de le faire une fois le r®servoir vide. D®vissez le 

bouchon noir, nettoyez la jauge et remettez la jauge et le bouchon en vous assurant que le joint plat est bien en place ¨ 

lôint®rieur du bouchon. 

 

Le second point est un rin­age r®gulier ¨ lôeau claire. Comme cela a d®j¨ ®t® mentionn® pr®c®demment, ne pas le faire est 

susceptible de provoquer des probl¯mes. Par exemple, si lôapplication de pulv®risation est termin®e, mais que le r®servoir 

contient encore du produit, ce dernier doit °tre ®vacu® et le syst¯me rinc®. Des restes de produit chimique stagnant peuvent 

entra´ner des probl¯mes, notamment au niveau de la pompe.  

 

Lorsque le pulv®risateur ach¯ve la saison et doit °tre stock® pour une longue p®riode hivernale, nous recommandons ce qui 

suit :- 

¶ Assurez-vous que le syst¯me a ®t® rinc® ¨ lôeau claire comme susmentionn®. 

¶ M®langez de lôantigel avec de lôeau, 4 ou 5 litres sont suffisants et faites-le passer dans le pulv®risateur. Cela permet 

de pr®venir contre le gel pendant tout lôhiver si le pulv®risateur est stock® dans un endroit non isol®. Le m®lange dilu® 

peut °tre conserv® pour une prochaine fois. 

 

Maintenance périodique 

Guide de dépannage 



Garantie 

Le Mini-Spray (lô®quipement) est garanti pendant 12 mois ¨ compter de la date dôachat contre tout vice ou mauvais 

fonctionnement caus® par des pi¯ces d®fectueuses ou un d®faut de fabrication. Pour se pr®valoir de la garantie, le 

requ®rant doit renvoyer lô®quipement ¨ ses frais au fournisseur avec une feuille dôexplication du probl¯me. Sôil est av®r® 

que côest un vice ou un mauvais fonctionnement caus® par des pi¯ces d®fectueuses ou un d®faut de fabrication, il sera 

r®par® ou remplac® et retourn® au requ®rant sans frais. Si le recours ¨ la garantie est rejet®, le requ®rant sera inform® 

des frais de remplacement ou de r®paration avant dôeffectuer des travaux quels quôils soient. 
 

Tout recours ¨ la garantie sera automatiquement annul® si lô®quipement a ®t® modifi® ou manipul® ¨ lôint®rieur de 

quelque mani¯re que ce soit. Tous dommages ou d®fauts survenus sur lô®quipement, qui sont ®tablis par le fabricant  

comme ayant ®t® caus®s par une utilisation inappropri®e de lô®quipement ou par une utilisation non conforme au manuel 

dôinstruction, ne seront pas couverts par la garantie. 
 

II incombe ¨ lôutilisateur de sôassurer que lôensemble de lô®quipement de vaporisation a ®t® install® conform®ment aux 

normes dôinstallation en vigueur, que tous les contr¹les de s®curit® appropri®s ont bien ®t® effectu®s avant toute 

utilisation et quôune maintenance continue et des contr¹les de s®curit® sont r®guli¯rement  r®alis®s. 
 

Le fournisseur ne remboursera en aucun cas tous les frais lies au recours ¨ la garantie si lesdits frais ont ®t® engag®s 

sans notre accord pr®alable.   
 

En vertu des termes de la garantie de lô®quipement, la responsabilit® nôexc¯dera en aucun cas les frais de r®paration ou 

de remplacement. Le fabricant ne peut °tre tenu responsable de perte subs®quente ou indirecte subie par les acheteurs 

ou utilisateurs de lô®quipement, si ladite perte r®sulte dôune bonne ou dôune mauvaise utilisation de lô®quipement, de vice 

ou mauvais fonctionnement caus®  par des pi¯ces d®fectueuses ou un d®faut de fabrication ou par tout autre motif quel 

quôil soit.. Des exemples non-exhaustifs de pertes subs®quentes ou indirectes sont des pertes de profits,  pertes de 

contrats, blessures corporelles et  d®g©ts mat®riels. 

 

Aide technique 
Le Mini-Spray est fabriqu® en UK par Martin Lishman Ltd. 

Pour une aide ou des informations suppl®mentaires, veuillez contacter votre fournisseur local ou  Martin Lishman Ltd. Ensemble des termes et 

conditions disponible sur demande 

 
É Martin Lishman Ltd September  2014 

Veuillez conserver ces  instructions à titre de référence et si vous avez besoin ultérieurement de 

pièces ou d’une assistance technique, remplissez les informations suivantes : 

N° de série : Vendu le : Date : 

   


